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Prosimy doktadnie przeczytac niniejszq instrukcje i zachowad jq

na przysztosc.

Instrukcje dotyczqce bezpieczenstwa

Podczas uzywania urzgdzen elektrycznych zawsze nalezy stosowaé
podstawowe srodki ostroznosci.

Przed podtgczeniem urzqdzenia do zasilania sieciowego nalezy
sprawdzi¢, czy napiecie podane na tabliczce znamionowej jest
zgodne z napieciem w sieci lokalnej.

To urzqdzenie moze byé uzywane i czyszczone przez dzieci w
wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnosciach fizycznych,
sensorycznych lub umystowych, a takze nieposiadajqce wiedzy lub
doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu urzqdzen, pod warunkiem,
ze bedq one nadzorowane lub zostanq poinstruowane na temat
bezpiecznego korzystania z tego urzqdzenia oraz poinformowane o
potencjalnych zagrozeniach.

To urzqgdzenie nie jest zabawkgq. Nie powinny sie nim bawié dzieci.
Ten produkt nie zawiera czesci, ktére mogq byé serwisowane przez
uzytkownika. Jesli przewdd zasilajgey, wtyczka lub jakakolwiek
inna czes¢ urzqdzenia nie dziata prawidtowo albo zostata
upuszczona bqdz uszkodzona, naprawy nalezy powierzy¢ wytgcznie
wykwalifikowanemu elektrykowi. Nieprawidtowo przeprowadzona
naprawa moze narazié¢ uzytkownika na niebezpieczenstwo.

Produkt i jego kabel zasilania nalezy przechowywaé z dala

od zrédet ciepta i ostrych krawedzi, ktére mogq spowodowac
uszkodzenia. Przewéd zasilajgcy nalezy przechowywaé w miejscu
niedostepnym dla dzieci.

Kabel zasilania nalezy przechowywa¢ z dala od czesci urzgdzenia,
ktére mogq sie nagrzewac podczas pracy.

Urzqdzenie nalezy trzymaé z dala od urzqdzen emitujgcych ciepto.
Nie wolno obstugiwaé urzqdzenia mokrymi rekami.

Nie nalezy pozostawiac urzqdzenia bez nadzoru po podtgczeniu do
sieci elektrycznej.



Nie nalezy odiqczaé urzqdzenia od zasilania, ciggnqc za przewédd
— nalezy wytqczy¢ urzqdzenie i wyjgé wtyczke recznie.
Nie wolno ciqgngé ani przenosi¢ urzgdzenia za przewdd zasilajgcey.
Nie nalezy przesuwac urzqdzenia, gdy jest ono uzywane.
W przypadku tego urzqdzenia nie nalezy uzywaé przedmiotéw
ostrych lub powodujgcych $cieranie. Nalezy uzywaé wytqcznie
drewnianej lub wykonanej z tworzywa sztucznego topatki odpornej
na wysokie temperatury, aby uniknq¢ uszkodzenia powtoki
zapobiegaijqcej przywieraniu.
Przed wymiang lub zamontowaniem akcesoriéw nalezy wytqczyé
urzgdzenie i odtqczy¢ je od zasilania sieciowego.
Zawsze po uzyciu wyjmij wtyczke urzqdzenia z gniazdka. Zanim
przystqpisz do czyszczenia, konserwacji lub przechowywania
poczekaj, az urzqdzenie ostygnie.
Nie zaleca sie uzywania przediuzacza do zasilania urzqgdzenia.
Urzqdzenia nie nalezy obstugiwaé za pomocq zewnetrznego zegara
ani oddzielnego uktadu zdalnego sterowania innego niz ten,
ktéry zostat dostarczony wraz z urzqdzeniem.
To urzqdzenie jest przeznaczone wyltqgcznie do uzytku domowego. Nie
nalezy go uzywaé do celdéw komercyjnych.
Zewnetrzna powierzchnia urzgdzenia moze si¢ nagrzewaé
podczas pracy.
Przestroga: Gorqca powierzchnia — nie nalezy dotykaé
gorqcych czesci ani elementéw grzejnych urzgdzenia.
Nalezy uwazaé, aby nie polac¢ elementu grzejnego wodg.
Ostrzezenie: Urzqdzenie nalezy przechowywaé z dala od
materiatéw tatwopalnych.

Konserwacja

Przed przystgpieniem do czyszczenia lub konserwacii nalezy odtqczy¢
wypiekacz do chleba od zasilania i poczekad, az catkowicie ostygnie.
Wytrzyj wypiekacz miekkq, wilgotng szmatkq i doktadnie go wysusz.
Nie wolno zanurzaé wypiekacza do chleba w wodzie ani innym ptynie.
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Do czyszczenia wypiekacza do chleba nie wolno uzywaé sciernych
srodkéw czyszczqceych ani szorstkich czyscikow, poniewaz moze to
spowodowaé jego uszkodzenie.

Wypiekacz do chleba nalezy wyczysci¢ po kazdym uzyciu.

Nie wolno uzywa¢ nozy ani widelcéw, poniewaz spowodujq

one uszkodzenie powtoki zapobiegajqcej przywieraniuv. Otwory
wentylacyjne nie mogq by¢ zablokowane.

Opis czesci

1. Gtéwna jednostka cyfrowego 9. Hak
wypiekacza do chleba 10. Wyswietlacz LCD

2. Forma do chleba 11. Panel sterowania

3. Komora do wypieku chleba 12. Przycisk Menu

4. Uchwyt formy do chleba 13. Przycisk Kolor

5. topatka do wyrabiania ciasta (wyboru zarumienienia bochenka)

6. Wal napedowy topatki do 14. Przycisk zmiany rozmiaru bochenka
wyrabiania ciasta 15. Przycisk Czas+

7. Miarka w formie kubeczka 16. Przycisk Start/stop

8. Miarka

Instrukcja obstugi
Przed pierwszym uzyciem

Przed pierwszym uzyciem wypiekacza wyczysé forme do chleba w cieptej wodzie z
dodatkiem mydta i doktadnie osusz; wytrzyj jq miekkq, wilgotng szmatkq i doktadnie wysusz.



Uwaga: przy pierwszym uzyciu wypiekacza do chleba moze
pojawic sie nieprzyjemny zapach lub troche dymu. Jest to zjawisko
normalne i wkrétce ustqpi. Zapewnij odpowiedniq wentylacje w
trakcie korzystania z wypiekacza do chleba.

Aby uzyskaé optymalne rezultaty, upewnij sie, ze wypiekacz do chleba
jest uzywany w temperaturze pokojowej wynoszqcej co najmniej 18 °C.

Korzystanie z cyfrowego wypiekacza do chleba

KROK 1: wyjmij forme do chleba, obracajqc jej uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazéwek zegara i wyciqgajqc jq do gory z komory do wypieku chleba. topatka do
wyrabiania ciasta powinna idealnie pasowadé. Dopasuj ptaskq koncéwke do otworu.
KROK 2: Odmierz sktadniki zgodnie z przepisem za pomocq dotgczonych miarek. Umiesé
sktadniki w formie do chleba, w pierwszej kolejnosci dodajgc ptynne sktadniki, a nastepnie
suche i na koncu drozdze. Zadbaj o to, by ptynne sktadniki nie weszty w kontakt z
drozdzami, dopdki program sie nie rozpocznie. Dzigki temu drozdze nie zacznq pracowad
zbyt wczesnie.

KROK 3: wiéz forme do chleba z powrotem do komory do wypiekania, mocujgc jg na
nasadce, a nastepnie przekrec jg zgodnie z ruchem wskazéwek zegara, az do zatrzasniecia.
KROK 4: zamknij pokrywe.

KROK 5: podtqcz wypiekacz do zrédta zasilania i wiqez go.

Korzystanie z panelu sterowania

KROK 1: wybierz zqdany program za pomocq przycisku ,Menu”. Aby przetqczaé sie
miedzy 11 zaprogramowanymi ustawieniami, naciskaj przycisk ,,Menu”.

Wstepnie Czas (g:m)

zaprogramowane funkcje
1. | Normalny 2:53
2. | Francuski 3:40
3. | Razowy 3:32
4. | Szybki 2:10
5. | Stodki 2:50
6. | Bezglutenowy 2:50
7. | Ciasto na wypieki 1:30
8. [ Ciasto 1:50
9. | Kanapka 2:55
10. | Wyrabianie ciasta 1:38
11. | Pieczenie 1:00
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KROK 2: nacisnij przycisk ,Kolor”, aby wybra¢ zqdany stopien przyrumienienia: jasny,
sredni lub ciemny. Wybierz rozmiar bochenka, naciskajgc przycisk ,,Rozmiar bochenka”. Za
pomocq strzatek na wyswietlaczu LCD wybierz odpowiedniq opcje.

KROK 3: naciénij przycisk ,Start/stop”, aby rozpoczqé wybrany program. Wypiekacz

do chleba automatycznie zajmie sie wszystkimi etapami procesu, az do zakonczenia
wybranego programu. Pozostaty czas pieczenia bedzie odliczany na wyswietlaczu LCD.
KROK 4: po zakoriczeniu programu naciénij przycisk ,,Start/stop”, aby zresetowaé
wypiekacz do chleba i przywréci¢ ustawiony program.

KROK 5: aby wylqczyé wypiekacz do chleba, wytqcz go i odiqez od zasilania sieciowego.
KROK 6: otwérz pokrywe, uzywaijqc rekawic odpornych na wysokq temperature.

KROK 7: chwy¢ forme do chleba, uzywajqc rekawic odpornych na wysokq temperature,
przekrec jq w lewo, a nastepnie pociggnij do géry, aby wyjqé jq z komory do wypieku
chleba. Pozostaw forme do wypieku chleba na blasze do pieczenia lub ruszcie,

aby ostygta.

Uwaga: pomiedzy kazdym etapem procesu wypieku chleba i po
zakonczenivu wybranego programu wypiekacz bedzie emitowat
sygnat dzwiekowy. Podczas pieczenia strzatka bedzie wskazywata
etap procesu wypieku chleba.

Podczas uzywania topatka do wyrabiania ciasta moze przywrzec
do spodu bochenka. Po ostygnieciu bochenka nalezy jq wyjq¢.

W tym celu wtéz haczyk do otworu w dolnej czesci topatki do
wyrabiania ciasta i delikatnie pociqgnij, aby jq zwolnic.
Ustawiony wstepnie czas pieczenia zostanie wydtuzony, jesli
wybrany rozmiar bochenka to 900 g. W trakcie niektérych
wstepnie ustawionych programéw pieczenia zmiana koloru i
rozmiaru bochenka nie bedzie mozliwa.

Ostrzezenie: upewnij sie, ze pokrywa jest dobrze zamknieta podczas
pracy, chyba ze konieczne jest dodanie kolejnych sktadnikéw.

Funkcja opéznionego startu

Przycisk ,,Time+” stuzy do ustawiania funkcji opéznionego startu, ktdéra przesuwa czas
uruchomienia wypiekacza. Jest ona przydatna, jesli chcemy ustawic¢ czas rozpoczecia
pieczenia tak, aby swiezy chleb byt gotowy na konkretng godzine. Aby opéznié
zakonczenie wstepnie ustawionego programu pieczenia, wybierz zqdane ustawienie

i nacisnij przycisk ,,Time+". Kazde nacisniecie przycisku spowoduje opdznienie czasu
zakonczenia pokazanego na wyswietlaczu LCD o 10 minut. Opdznienie moze wyniesé
maksymalnie 13 godzin.

Po osiqgnieciu zqdanego opéznienia nalezy nacisngé przycisk ,Start/stop”, aby rozpoczgé.
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Uwaga: czas opdznienia ma réwniez wptyw na czas pieczenia
danego programu. Przed wprowadzeniem opdznienia nalezy
wybraé rozmiar bochenka i stopien przyrumienienia. Opdznienie
startu nie jest mozliwe, jesli wybrano program z uzyciem topatki do
wyrabiania ciasta. W przypadku wstepnie ustawionego programu
do pieczenia nacisnigcie przycisku ,,Time+” opdznia rozpoczecie
pieczenia o 1 minute.

Ostrzezenie: funkcji opdznionego startu nie nalezy uzywac podczas
pieczenia z uzyciem takich sktadnikéw jak jajka, mleko, smietana
lub ser.

Funkcja podirzymywania ciepta (tylko chleb)

Wypiekacz do chleba automatycznie utrzymuje temperature chleba przez 60 minut po
zakonczeniu pieczenia.

Jesli ta funkcja nie jest wymagana, a chleb ma zostaé natychmiast wyijety, nacisnij
przycisk ,Start/stop”.

Uwaga: ta funkcja nie jest dostepna w przypadku wstepnie
ustawionych programéw z uzyciem topatki i do wyrabiania ciasta.

Korzystanie z funkcji szybkiego pieczenia

Funkcja szybkiego pieczenia umozliwia skrécenie ustawionego czasu pieczenia. W
rezultacie ciasto chlebowe przygotowane z tego ustawienia bedzie gestsze niz takie
przygotowane za pomocq zwyktego ustawienia.

Korzystanie z wstepnie ustawionego programu pieczenia ciasta

W przypadku korzystania z wstepnie ustawionego programu pieczenia ciasta nalezy
umiesci¢ ptynne i suche sktadniki w dwéch pojemnikach. Najpierw dodaj suche, a potem
ptynne sktadniki. Wybierz program do pieczenia ciasta, a nastepnie nacisnij przycisk
»Start/stop”, aby rozpoczqgé.

Wyswietlacz ostrzezen

Gdy po rozpoczeciv wstepnie ustawionego programu na wyswietlaczu LCD pojawi sie
komunikat ,,HHH", oznacza to, ze temperatura wewnqtrz wypiekacza do chleba jest nadal
zbyt wysoka. Zatrzymaj biezqcy program, otwérz pokrywe i odczekaj 10-20 minut, az
wypiekacz ostygnie.
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Jesli po naciénieciu przycisku ,,Start/stop” na wyswietlaczu LCD pojawi sie komunikat ,,LLL”,
oznacza to, ze temperatura wewnagtrz wypiekacza do chleba jest zbyt niska. Zatrzymaj
biezqcy program, naciskajqc przycisk ,,Start/stop”, otwérz pokrywe i pozostaw wypiekacz
do chleba na 10-20 minut, az ostygnie do temperatury pokojowej.

Jesli po uruchomieniu programu na wyswietlaczu LCD pokaze sie ,,EEQ”, oznacza to, ze
czujnik temperatury jest odtqczony. Zle¢ sprawdzenie czujnika autoryzowanemu specjaliscie.

Rozwiqzywanie problemow

Problem

Przyczyna

Rozwiqzanie

Z komory do wypieku
chleba lub otworéw
wentylacyijnych wydobywa
sie dym.

Sktadniki przykleity sie do
komory do wypieku chleba
lub zewnetrznej strony

formy do wypieku chleba.

Wyltqcz wypiekacz do
chleba, odtqcz go od
zrédta zasilania i odczekai,
az catkowicie ostygnie,

a nastepnie wyczysé
zewnetrznq strone formy
do chleba lub komore do
wypieku chleba zgodnie z
instrukcjami podanymi w
czesci ,Konserwacja”.

Chleb opada na srodku
i jest wilgotny na spodzie.

Chleb znajdowat sie
w wypiekaczu przez zbyt
diugi czas.

Nacisnij przycisk

»Start /stop”, aby anulowaé
funkcje utrzymywania
ciepta, i wyjmij chleb.

Trudno jest wyjqé chleb z
formy do chleba.

Spéd bochenka
przywart do topatki
do wyrabiania ciasta.

Podczas uzywania topatka
do wyrabiania ciasta

moze przywrzeé do spodu
bochenka. Po ostygnieciu
bochenka nalezy jq wyjqé.
W tym celu wtéz haczyk

do otworu w dolnej czesci
topatki do wyrabiania
ciasta i delikatnie pociggnij,
aby jq zwolnié.




Sktadniki nie sq
wymieszane lub chleb nie
upiekt sie prawidtowo.

Wybrano program
niedopasowany
do sktadnikéw.

Przycisk ,,Start/stop”
zostat nacisniety podczas
pracy urzqdzenia.

Podczas dziatania
wypiekacza do chleba
pokrywa zostata otwarta
kilka razy.

topatka do wyrabiania
ciasta sie zacieta.

Wypiekacz do chleba
jest nadal gorqcy po
poprzednim cyklu pieczenia.

Sprawdz wybrane menu i
inne ustawienia.

Ponownie rozpocznij
proces pieczenia. Nie
uzZywaj ponownie
poprzednich sktadnikow.

Pokrywa nie powinna by¢
otwierana podczas pracy
urzgdzenia, chyba ze
trzeba dodac sktadniki.
Upewnij sie, ze podczas
pracy wypiekacza do
chleba pokrywa jest
szczelnie zamknieta.

Wyimij topatke do
wyrabiania ciasta i komore
do wypieku chleba, a
nastepnie sprawdz, czy
wat napedowy topatki sie
obraca. Jeili nie,
skontaktuj sie z dziatem
obstugi klienta.

Wytqcz wypiekacz do
chleba, odtqcz go od zrédta
zasilania, poczekaj, az
ostygnie, a nastepnie wyjmij
komore do wypieku chleba.
Pozostaw jq do ostygniecia
w temperaturze pokojowej,
a nastepnie witéz komore

z powrotem. Podtqcz
wypiekacz do chleba do
zrédta zasilania, wtgez go i
wzndéw pieczenie.
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Przechowywanie

Przed odtozeniem wypiekacza do chleba w suche i chtodne miejsce nalezy upewni¢ sig, ze
urzqdzenie jest czyste, chlodne oraz suche.

Nie wolno owija¢ scisle przewodu wokét wypiekacza do chleba.

Nalezy owingé go luzno, aby uniknq¢ uszkodzenia.

Dane techniczne

Kod produktu: EK4219PVDEEU7
Weijscie: 220-240 V ~ 50 Hz
Wyiscie: 550 W
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ROZGRZEWAJACE
DOMOWE
PECZYWO

11 programéw cyfrowych!
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Przepisy
Biaty chleb

Sktadniki Na bochenek 700 g | Na bochenek 900 g
Mgka 420 g 490 g

Woda 280 ml 340 ml

Olej 2 tyzki stotowe 3 tyzki stotowe
Cukier 2 tyzki stotowe 3 tyzki stotowe

Sal 1 tyzeczka 1 tyzeczka
Drozdze 1 tyzeczka 1 tyzeczka

Pieczywo francuskie

Sktadniki Na bochenek 700 g | Na bochenek 900 g
Mgka 420 g 490 g

Woda 280 ml 340 ml

Olej 2 tyzki stotowe 3 tyzki stotowe
Cukier 1,5 tyzki stotowej 2 tyzki stotowej

Sal 1,5 tyzeczki 2 tyzeczki

Drozdze 1 tyzeczka 1 tyzeczka

Chleb petnoziarnisty

Skladniki Na bochenek 700 g | Na bochenek 900 g
Maka 280 g 280 g
Woda 260 ml 340 ml
Mgka petnoziarnista | 110 g 220 ¢

Olej

2 tyzki stotowe

3 tyzki stotowe

Brgzowy cukier

2 tyzki stotowe

2,5 tyzki stotowej

Mleko w proszku

2 tyzki stotowe

3 tyzki stotowe

Sél

4 tyzeczki

2 tyzeczki

Drozdze

1 tyzeczka

1 tyzeczka
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Szybki chleb

Skladniki Na bochenek 900 g
Mgka 490 ¢g
Woda 320 ml
Olej 2 tyzki stotowe
Cukier 2 tyzki stotowe
Sal 1,5 tyzeczki
Drozdze 1 tyzeczka
Stodki chleb
Sktadniki Na bochenek 700 g | Na bochenek 900 g
Mgka 420 g 490 g
Woda 280 ml 340 ml
Cukier 3 tyzki stotowe 4 tyzki stotowe

Olej roslinny

2 tyzki stotowe

3 tyzki stotowe

Mleko w proszku

2 tyzki stotowe

2 tyzki stotowe

Sél

1,5 tyzeczki

2 tyzeczki

Drozdze

1 tyzeczka

1 tyzeczka

Chleb bezglutenowy

Sktadniki Na bochenek 700 g | Na bochenek 900 g
Mgka bezglutenowa | 420 g 560 ¢g
Woda 280 ml 340 ml

Cukier 2 tyzki stotowe 2 tyzki stotowe
Olej 2 tyzki stotowe 3 tyzki stotowe
Sal 1 tyzeczka 1,5 tyzeczki
Drozdze 1,5 tyzeczki 1,5 tyzeczki
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Ciasto na wypieki

Sktadniki

llosé

Mgka rafinowana

560 g

Woda

360 ml

Olej 2 tyzki stotowe

Cukier 2 tyzki stotowe

Sl 1,5 tyzeczki

Drozdze 0,5 tyzeczki
Ciasto

Sktadniki llogé

Jajka 6

Maki samorosnqcej | 250 g

Cukier

8 tyzek stotowych

Olej roslinny

2 tyzki stotowe

Sok z cytryny

1,3 tyzki stotowej

Aromat

1 tyzeczka

Drozdze

1 tyzeczka
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UP Global Sourcing UK Lid.,
Victoria Street, Manchester OL9 ODD. Wielka Brytania.

Jesli produkt nie dotrze do Ciebie w akceptowalnym stanie, skontaktuj sie z naszym
dziatem obstugi klienta na stronie www.progresscookshop.pl.

Przygotuj dowdd dostawy, poniewaz wymagane bedq umieszczone tam informacje. Jesli
chcesz zwrdcié¢ ten produkt, zwrdé go wraz z paragonem sprzedawcy, u ktérego zostat
zakupiony (zgodnie z warunkami sprzedawcy).

Gwarancja

Wszystkie produkty zakupione jako nowe sq objete gwarancjq producenta. Okres
gwarancji rézni sie w zaleznosci od produktu. W przypadku przedstawienia
akceptowalnego dowodu zakupu firma Progress oferuje standardowq gwarancje, ktérq
mozna zrealizowaé u sprzedawcy detalicznego w ciqgu 12 miesiecy od daty zakupu.
Ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy produkty byty uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem i do uzytku domowego. Nieprawidtowe uzycie lub demontaz produktéw
spowoduje utrate gwarancji.

W ramach gwarancji podejmujemy sie bezptatnej naprawy lub wymiany wszelkich czesci,
ktére zostanq uznane za wadliwe. W przypadku, gdy nie jesteSmy w stanie zapewnié
wymiany na doktadnie taki sam produkt, zaoferujemy podobne urzqdzenie lub zwrot
kosztéw. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych codziennym zuzyciem ani
materiatéw eksploatacyinych, takich jak wtyczki, bezpieczniki itp.

Nalezy pamietag, ze powyzsze warunki mogq by¢ od czasu do czasu aktualizowane,
dlatego zalecamy ich sprawdzanie podczas odwiedzin w naszej witrynie.

Zadne z postanowien niniejszej gwarancji ani instrukgji tego produktu nie wyklucza,

nie ogranicza ustawowych praw uzytkownika ani w zaden inny sposéb na te prawa

nie wptywa.

Umieszczony na produkcie przekreslony symbol pojemnika na odpady
oznacza, ze urzqdzenie nalezy zutylizowaé w sposéb przyjazny dla

srodowiska, gdy nie bedzie ono juz diuzej uzywane lub ulegnie zuzyciu. Ei
Aby uzyskaé szczegdtowe informacje na temat miejsca utylizacji

produktu, nalezy skontaktowad sie z lokalnymi wtadzami.
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