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Veuillez conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Consignes de sécurité
Lors de I'utilisation de produits électriques, les consignes élémentaires
de sécurité doivent toujours étre respectées.
Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond
a celle du réseau local avant de brancher I'appareil sur le secteur.
Les enfants de 8 ans et plus, ainsi que les personnes dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont I'expérience
et les connaissances sont insuffisantes peuvent utiliser et nettoyer cet
appareil, uniquement s’ils sont sous surveillance ou s’ils ont recu des
instructions pour 'utiliser en toute sécurité et qu’ils comprennent les
risques encourus.
Cet appareil ne contient aucune piéce réparable par l'utilisateur.
Si le cordon d’alimentation, la prise ou une partie de I'appareil ne
fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou est endommagé, seul
un électricien qualifié est autorisé a effectuer des réparations. De
mavuvaises réparations peuvent mettre I'vtilisateur en danger.
Tenez I'appareil a I'écart d’autres appareils émettant de la chaleur.
N’immergez pas 'appareil dans I'eau ou dans tout autre liquide.
N’utilisez pas 'appareil avec les mains mouvillées.
Ne laissez pas I'appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur
le secteur.
Ne déplacez pas I'appareil lorsqu’il est en cours d’utilisation.
Ne touchez aucune partie de I'appareil qui pourrait devenir brilante
ni les composants chauffants de 'appareil, sous peine de vous blesser.
Il est déconseillé d’utiliser une rallonge avec I'appareil.
N’utilisez pas de minuteur externe ni de systéme de commande &
distance autre que celui fourni avec I'appareil.
Cet appareil est destiné a un usage domestique uniquement. Il ne doit
pas étre utilisé a des fins commerciales.

Attention: surface chaude ; ne touchez pas la partie chaude ni

les composants chauffants de 'appareil.
Veillez & ne pas renverser d’eau sur I’élément chauffant.
Avertissement: tenez I'appareil a I'écart des matériaux inflammables.
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Entretien et maintenance

Avant de procéder au nettoyage ou a la maintenance, débranchez le
gaufrier de 'alimentation secteur et laissez-le refroidir complétement.
ETAPE 1: essuyez la coque du gaufrier avec un chiffon doux et
humide, puis séchez soigneusement.

ETAPE 2: retirez les résidus de cuisson en appliquant une petite
quantité d’eau chaude mélangée a un détergent doux sur les plaques
de cuisson anti-adhésives, puis essuyez avec du papier absorbant ou
une éponge non abrasive.

N'utilisez jamais de détergents ni de tampons & récurer agressifs ou
abrasifs pour nettoyer la crépiére, car cela pourrait I'endommager.
Remarque: nettoyez le gaufrier aprés chaque utilisation.

Description des piéces
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Unité principale du gaufrier cosur
Coque supérieure

Coque inférieure

Poignée verrovillable

Poignée isolante

Voyant d’alimentation rouge
Voyant « Prét » vert

Plaques de cuisson anti-adhésives
Pieds anti-dérapants
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Mode d’emploi

Avant la premiére utilisation

ETAPE 1: vérifiez que le gaufrier est éteint et débranché de I'alimentation secteur.
ETAPE 2: essuyez la coque du gaufrier avec un chiffon doux et humide, puis
séchez soigneusement.

Remarque: lors de la premiére utilisation du gaufrier, une légeére
fumée et/ou une odeur peuvent s’en dégager. Ce phénoméne est
normal et s’estompe rapidement. Laissez suffisamment de ventilation
autour de 'appareil.

Utilisation du gaufrier coeur

Avant chaque utilisation, versez une fine couche d’huile de cuisson sur les plaques
de cuisson anti-adhésives, en étalant doucement avec une feuille de papier
absorbant. Cela permet de prolonger la durée de vie du revétement anti-adhésif
et d’empécher les gaufres de coller.

ETAPE 1: préparez la pate a gaufres.

ETAPE 2 : branchez le gaufrier sur I'alimentation secteur et allumez-le. Le voyant
d’alimentation rouge s'allume pour indiquer que le gaufrier est allumé et qu'il chauffe.
ETAPE 3 : préchauffez le gaufrier pendant environ 2—3 minutes. Le voyant « Prét
» vert s’allume une fois la température requise atteinte.

ETAPE 4 : ouvrez le couvercle avec précaution & I'aide de gants de cuisine
résistants & la chaleur.

ETAPE 5 : versez un peu de pdte au centre de la plaque de cuisson anti-adhésive
inférieure, puis fermez délicatement le couvercle. Pour éviter tout débordement,
versez lentement une petite quantité de pdate au centre de la plaque et attendez
qu’elle soit uniformément répartie avant d’en rajouter.

ETAPE 6 : faites cuire pendant environ 5 & 10 minutes ou jusqu’é ce que la gaufre
soit dorée ; vérifiez réguliérement en ouvrant délicatement le couvercle. Si nécessaire,
prolongez Ie temps de cuisson, jusqu’da ce que les gaufres soient dorées & souhait.
ETAPE 7 : une fois la cuisson terminée, utilisez des gants de cuisine résistants & la
chaleur pour ouvrir le couvercle avec précaution, puis retirez les gaufres a I'aide
d’une spatule en plastique ou en bois résistante a la chaleur.

Si vous souhaitez cuire plusieurs fournées de gaufres, fermez le couvercle apreés
avoir retiré chaque fournée pour maintenir la chaleur.

ETAPE 8 : éteignez le gaufrier et débranchez-le de I'alimentation secteur. Laissez
le couvercle ouvert et laissez I'appareil refroidir.

Remarque: ne versez pas une quantité trop importante sur les
plaques de cuisson anti-adhésives ; la pate s’étale pendant la
cuisson. Il est recommandé de verser une quantité correspondant




aux 2/3 de la taille des plaques de cuisson.

Veillez & toujours préchauffer les plaques de cuisson anti-adhésives
avant de lancer la cuisson. Lors de I'utilisation, le voyant « Prét »
vert s’allume et s’éteint pour indiquer que le gaufrier se maintient &
la température sélectionnée.

Attention: faites preuve de prudence pendant la cuisson ; le
gaufrier peut émettre de la vapeur.

Avertissement: le gaufrier et les plaques de cuisson atteignent des
températures trés élevées pendant la cuisson ; veillez a toujours
utiliser des gants résistants a la chaleur pour éviter toute blessure.

Conseils et astuces

1. Tamisez les ingrédients secs, tels que la farine, afin d'obtenir une pate lisse et
d'éviter les grumeaux.

2. Evitez d'ouvrir le gaufrier pendant la cuisson, afin de conserver la chaleur.

3. Lorsque la vapeur ne s'échappe plus du gaufrier, cela signifie que les gaufres
sont prétes.

Stockage

Vérifiez que le gaufrier est froid, propre et sec avant de le ranger dans un endroit frais et sec.
N'enroulez jamais le cordon autour du gaufrier ; enroulez-le sans le serrer pour éviter
de I'endommager.

Caractéristiques

Code produit : EK3772PBBFOB
Entrée : 220-240 V ~ 50-60 Hz
Sortie : 1000 W
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UP Global Sourcing UK Lid.,
Edmund-Rumpler StraBBe 5,

51149 Koln, Germany.

Si ce produit ne vous parvient dans un état acceptable, veuillez contacter notre service
clientéle & I'adresse www.progresscookshop.com.

Vevillez vous munir de votre bon de livraison, car vous devrez fournir les

détails correspondants. Si vous souhaitez retourner ce produit, veuillez le retourner
au revendeur auprés duquel il a été acheté, en présentant votre regu (sous réserve
de ses conditions générales).

Le symbole de la poubelle sur roues barrée sur ce produit ]
indique que cet appareil doit étre éliminé dans le respect de Ef
I’environnement lorsqu’il est usé ou devient inutilisable. Consultez f—

les autorités locales pour plus de détails sur les possibilités de
recyclage de ce produit.
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Fabriqué par :
UP Global Sourcing UK Ltd.,
Edmund-Rumpler StraBe 5,
51149 Koln, Germany.

FABRIQUE EN CHINE.
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